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Probenahmeprotokoll Nr. 701

Dieser Bericht umfasst:
4 Textseiten (inkl. Deckblatt)

Der Untersuchungsbericht darf nur ungekdirzt vervielféltigt werden. Eine gekirzte oder eine auszugsweise Ver-
vielfaltigung sowie eine Veroffentlichung in Druckschriften sind nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung
des Materialpriifungsamtes zulassig. Das Probenmaterial wird, sofern keine andere Vereinbarung getroffen
wurde, vier Wochen nach Erstellung des Berichtes vernichtet.
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1. ALLGEMEINES

1.1 Angaben zur Probe

Werk:

Herkunft:

Art:

Petrographischer Typ:
Korngruppe:
Entnahmestelle:

Tag der Probenahme:
Tag der Probeanlieferung:
Enthommen durch:
Verwendungszweck:

Voglarn

Tertidres Kiesvorkommen aus der Gegend von Ortenburg
nattrliche Gesteinskérnung

Kies

16/32, 8/16, 4/8, 0/4

19.04.2017

09.05.2017

BAYBUV

Gesteinskdrnung fir Beton nach DIN EN 12620

1.2 Vorschriften und Richtlinien

Alkali-Richtlinie — AIkR

DIN EN 12620

DIN 1045-2

DIN EN 206-1
ZTV-ING Teil 3

s~vorbeugende MaBnahmen gegen schadigende Alkalireaktion im Beton,
Ausgabe Oktober 2013

~Gesteinskdrnungen fiir Beton“

~lragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 2: Beton,
Festlegungen, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat,
Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1*

Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung [md Konformit&t“
sZusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien  flr
Ingenieurbauten Teil 3 Massivbau” (Bekanntmachung der Obersten
Baubehdrde im Bayerischen Staatsministerium des Innern Nr. || D8-43420-

Empfehlungen fiir die Durchfilhrung der Uberwachung und Zertifizierung von Gesteinskérnungen nach
dem européischen Konformitatsnachweisverfahren System 2+
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2. UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE

2.1 Petrographische Beurteilung

Die petrographische Beurteilung erfolgte nach DIN EN 932-3 an der Korngruppe 8/16 und ist in
nachstehender Tabelle angegeben.

Kornklasse 8/16
Art der Entstehung fluviatil
Gesteinsbeschreibung Lockergestein
Gesteinsart Kies, nicht gebrochen
3% grau
0 % beige

82 % weil + hellbeige
. 0 % dunkelgrau

1

Farbe der Kdrner 15 % gescheckt

0 % braunlich

0 % rotlich

0 % grinlich

Uberwiegend kubisch

Kornform untergeordnet sténgelig, plattig, spieBig

Uberwiegend angerundete bis abgerundete Kanten

Rundungsgrrad der Komer untergeordnet scharfkantig

Uberwiegend vollstdndig gerundete Kérner

Bruchildehigksit der Kgtmer untergeordnet teilweise gerundete Kbrner

0 % Carbonat”
. 15 % Kristallin?
getrographlscthe 85 % Quarz/Quarzit
usammensetzung :
0 % Sandstein
0 % Sonstiges

Uberwiegend dicht (Carbonate, Quarz und Kristallin)
untergeordnet dicht bis pords (Sandstein)

Geflge der Korner

" Kalkstein und Dolomit 2Gneis

Die untersuchte Probe ist frei von Quarzporphyr/Rhyolith, Grauwacke und gebrochenem Kies
des Oberrheins.
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2.2 Alkali-Kieselsdure-Reaktion

Die Beurteilung von Gesteinskérnungen fur Beton auf Alkaliempfindlichkeit erfolgt nach der
DAfStb-Richtlinie ,Vorbeugende MaBnahmen gegen schddigende Alkalireaktion im Beton,
Ausgabe  Oktober 2013“ (Alkali-Richtlinie).  Die Gesteinskérnung darf in die
Alkaliempfindlichkeitsklasse E | eingestuft werden, wenn 1. kein Verdacht besteht, dass die
Gesteinskdérnung alkaliempfindliche Bestandteile enthalt, wenn es sich also z.B. nach
petrographischer Beurteilung eindeutig um ein geologisch unbedenkliches Vorkommen handelt
und 2. dem Hersteller keine Schaden aus der Praxis bekannt sind.

Nach den vorliegenden Unterlagen kann die vorliegende Gesteinskdrnung nach Alkali-Richtlinie
- AIkR - (2013-10), Abschnitt 4.1 im Hinblick auf das geologische Vorkommen einer
Gesteinskdrnung nach EN 12620 mit Alkaliempfindlichkeitsklasse E | aus unbedenklichem
Vorkommen zugeordnet werden.

MATERIALPRUFUNGSAMT FUR DAS BAUWESEN
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